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Schmierung

Die ausreichende Schmierung der Federn ist ein wesentlicher Faktor  
für die hohen Standzeiten. Alle Reibungsfedern werden einbaufertig  
gefettet ausgeliefert. Lose gelieferte Ringe sind aus Korrosions-
schutzgründen eingeölt. Vor dem Einbau müssen die Ringe gesäubert  
und auf allen Flächen mit RINGFEDER® Spezialfett gefettet werden.
Bei allen Federn muss gewährleistet sein, dass überschüssiges Fett 
entweichen kann (z. B. Nut im Druckstück).

Montage

Ist die RINGFEDER® Reibungsfeder nicht als Patrone ausgebil-
det, lässt sich die aus losen Ringen aufgeschichtete Feder am bes-
ten in der senkrechten Lage montieren. Der Aufbau, insbesondere 
langer Federn, wird erleichtert, wenn die Federn beim Ausrichten 
und Vorspannen auf einem Bolzen oder Rohr geführt sind. Bei der 
Auslieferung sollte, zwecks Einhaltung des Diagramms, die Feder-
säule nicht mehr demontiert und die Ringe nicht mehr vertauscht 
oder gedreht werden.

Wartung

Im Allgemeinen ist ein Nachschmieren der Feder im Betrieb nicht 
erforderlich. Ein Nachschmieren mit anderen als von RINGFEDER 
POWER TRANSMISSION vorgeschriebenen Mitteln kann sogar 
zum Ausfall der Feder führen. Lässt sich durch konstruktive Maß-
nahmen die Verunreinigung des Schmiermittels nicht verhindern, 
so sind entsprechende Wartungsintervalle vorzusehen. Zur Aufar-
beitung einer verschlissenen Feder muss diese zerlegt werden.

Zerlegung

Um Unfälle zu vermeiden, muss bei der Demontage von 
Reibungsfedern darauf geachtet werden, dass alle Ringe 
gleichmäßig entspannen. 

Ringe, die nicht mit Vorspannteilen zu einer Patrone verspannt sind, 
dürfen nur geschützt in einem Gehäuse transportiert und abge-
stellt werden.Damit verklemmte Ringe nicht durch die Wirkung der 
gespeicherten Energie auseinanderfliegen (Unfallgefahr!), müssen 
diese vor dem Trennen behutsam mit einem Seil umschlungen und 
in einer Schutzvorrichtung durch Hammerschläge gelöst werden.
Verklemmte Ringe von Federpatronen mit Vorspannteilen sind 
ebenfalls vor der Demontage in einer Schutzvorrichtung mit Ham-
merschlägen zu lösen.

Reinigen der Ringe

Alle Schmutz- und Fettrückstände sind von den Ringen zu entfer-
nen. Die Reinigung selbst kann in allen fettlösenden Substanzen 
vorgenommen werden, die frei von Rückständen sind. Nur mit 
metallisch blanken Ringen ist eine optimale Federstandzeit zu 
erreichen. Angerostete Ringe oder solche mit schwarzem Belag 
können nur im Strahlverfahren gereinigt werden. Ringe mit axia-
len Laufriefen sind zu verschrotten und durch neue zu ersetzen! 
Die Reinigung und Überprüfung ist bei RINGFEDER POWER 
TRANSMISSION möglich. Gereinigte Ringe müssen anschließend 
wieder mit RINGFEDER® Spezialfett gefettet werden. 
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